


ŹRÓDŁA ZASILANIA oraz  PROSTOWNIKI BATERII dla ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH

Archiwum
eksploatacyjne 

Parametry
systemowe

Charakterystyki

Dane kumulatywne

Dostarczane oprogramowanie umożliwia dokładne i łatwe nastawienie parametrów i krzyw ładowania oraz 
wyświetlenia zarejestrowanych wartości i stanów eksploatacyjnych.

Oprogramowanie

Prostownik jest zestawiony z modułów mocy wysokiej 
częstotliwości oraz mikroprocesorowego sterownika.

System jest prężny i zadowoli szeroki wachlarz wymagań 
klienta, włącznie zestawienia n+1 systemu redundancyjnego.

Modularność

System modularny 
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Kompensacja termiczna ładowania

(osprzęt opcjonalny)

Dokładne nastawienie charakterystyk wyjściowych

Typy baterii: 
• Ołowiowe klasyczne  
• Żelowe  
• AGM 
• NiCd 
• NiFe            itd.

OBCIĄŻENIE

3f 400V
lub 

1f 230V

Zdalne sterowanie

• Dwa galwanicznie oddzielone 
wejścia dla zdalnego sterowania. 

Ekwiwalent przycisków START - STOP.

•   Napięcie wewnętrzne 230 V jest
do dyspozycji.  

Zdalna sygnalizacja

• Dwa styki bezpotencjałowe (Solid 
State Relay).

•  Napięcie wewnętrzne 230 V jest do 
dyspozycji.  

Ekwiwalent kontrolek
na sterowniku.
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- tryb
ładowania

- tryb
podtrzymywania

Krzywa ładowania IU0U

zatrzyma albo przerwie
aktualne ładowanie

STOP - 

START - restartuje ładowanie

Czerwone światło – błąd ładowania

Zielone światło – stan ładowania

tryb 
ładowani

lampka sygnalizacyjna
miga

tryb
podtrzymywania

lampka sygnalizacyjna
pali się ciągle

-
-

Jednostka sterująca
Wyświetlacz
Dwuwierszowy wyświetlacz alfanumeryczny – wyświetla 
aktualne wartości prądu i napięcia ładowania.

RS485
Interfejs RS485 jest do dyspozycji dla 
równoległej pracy kilku prostowników 
albo stałego podłączenia komputera.

USB
Interfejs USB jest dostępny z panelu 
czołowego do podłączenia 
komputera serwisowego.

 
 

Dla baterii aż do 220 V

Prąd wyjściowy do 100 A 

Nastawienie parametrów za pośrednictwem
serwisowego PC

Pamięć dla 1000 wypadków 

Krzywa ładowania IU0U lub IU według DIN 41772
- precyzyjne nastawienie serwisowym PC

Możliwość pracy ze wszystkimi typami baterii

Możliwość pracy z baterią i bez baterii

Kompensacja termiczna 

Zdalne sterowanie i sygnalizacja

Wyjście odporna na zwarcie 

Ochrona przed głębokim rozładowaniem baterii
(osprzęt opcjonalny)
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Właściwości

Prężny system modularny
Wysoka sprawność nawet 95 % 
Odbiór harmonijnego prądu (PFC) 
Galwaniczne oddzielenie
wejście – wyjście 
Wysoka stabilność i znakomite 
własności dynamiczne wyjścia 
Znikome pofalowanie napięcia 
wyjściowego 
Wysoka odporność na wahania sieci 
Bardzo wysoka niezawodność 
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Zalety

 
•  AXIstand jest średnio wyposażonym typem   
z typoszeregu prostowników firmy AXIMA 
przeznaczonych dla aplikacji stacyjnych.

• Prostowniki AXIstand są wyposażone               
w wyświetlacz podający wartości eksploata-
cyjne. Możliwe jest nastawianie parametrów 
ładowania oraz wyświetlanie historii ruchowej 
zarejestrowanej w pamięci komputera.

•   Systemy AXIstand  stosowane są jako źródła 
napięcia stałego, prostowniki baterii stacyjnych 
albo zapasowe systemy dla bezprzerywanych 
źródeł zasilania.

•  Główne zastosowanie jest w dziedzinach 
przemysłowych jak elektrownie i rozdzielnie, 
fabryki chemiczne, systemy przerabiające ropę 
i gaz, projekty morskie, telekomunikacja, 
lotniska i wiele innych.

Opis

Źródło napięcia stałego, prostownik baterii stacyjnych lub system zasilania zapasowego
AXIstand PROSTOWNIK DO ŁADOWANIA BATERII STACYJNYCH
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