
 
 
 
 
 
 

Specyfikacja techniczna  
 

Parametry podstawowe L5.1 

Napięcie nominalne (Vdc) 51.2 

Pojemność nominalna (Wh) 5120 

Głębokość rozładowania (%) 97 

Napięcie rozładowania (Vdc) 44.8 

Napięcie ładowania (Vdc) 56.8 

75 (zalecany ciągły) 

Prąd ładowania/rozładowania 
(A) 

100 (maksymalny ciągły) *      

200 (peak@15s) 

Port komunikacyjny CAN, RS485 

Wymiary (szer. x głęb. x wys., mm) 442x459x160 

Waga (kg) 47.5 

Temperatura pracy (°C) 0 ~ 45 
-30 ~ 45 (do 1 mies.) 

Temp. składowania (°C) 
-20 ~ 35 (do 6 mies.) ** 

Wilgotność (%) 20 ~ 95 (bez kondensacji) 

Wysokość (m) <3000 

Stopień ochrony IP obudowy IP20 

Certyfikaty  CE / IEC 62619 / IEC 61000 /  

IEC 63056 / UN 38.3 
 

* Maksymalny prąd ciągły akumulatora wskazany został w temperaturze 10 ~ 35°C. Poza tym zakresem temperatury prąd będzie niższy.  
**Zaleca się wykonanie pełnego cyklu (ładowanie i rozładowanie) co 6 miesięcy. 
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